


Línea Europea D - Corredera 

Longitud 6.10 mts.

D01 HOJA PERIMETRAL CON JUNQUILLO

D02 CERCO PERIMETRAL
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D03 FIJO TUBULAR

D04 TAPETA HOJA CENTRAL

Longitud 6.10 mts.

Línea Europea D - Corredera 
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D05 ADAPTADOR 3 CARRILES PERIMETRAL 

D06 UNIÓN 4 HOJAS

Línea Europea D - Corredera 

Longitud 6.10 mts.
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D07 JUNQUILLO HUECO 24 MM. 

D08 JUNQUILLO HUECO 20 MM. D09 JUNQUILLO HUECO 10 MM. 

Línea Europea D - Corredera 

Longitud 6.10 mts.
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Línea Europea D - Corredera  2 Hojas

A

B

DESCRIPCION CLAVE CORTE DIBUJO CANTIDAD MEDIDAS MM

HOJA PERIMETRAL CON JUNQUILLO D01 45° 4 A-78

HOJA PERIMETRAL CON JUNQUILLO D01 45° 4 B/2

CERCO PERIMETRAL D02 45° 2 A

CERCO PERIMETRAL D02 45° 2 B

TAPETA HOJA CENTRAL D04 90° 2 A-82

CIERRE EMBUTIDO   PAG HERRAJES 2  

CARRETILLA TANDEM   PAG HERRAJES 4  

KIT  PERIMETRAL    PAG HERRAJES 1  

ESCUADRA HOJA   PAG HERRAJES 8  

ESCUADRA CERCO  PAG HERRAJES 8

MTS  FELPA  PAG HERRAJES S/MEDIDAS

CORREDERA 2 HOJAS

A

B
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Línea Europea D - Corredera  3 Hojas

A

D01 D01 D01

D05 D02

D07 D07 D07

D07 D07 D07

D01 D01 D01
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Línea Europea D - Corredera  3 Hojas

D02

D05

D01

D01

D04

D07

D07

D01

D04

D04

D01

D07

D01

D02 D05

B
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Línea Europea D - Corredera  3 Hojas 3 Rieles

DESCRIPCION CLAVE CORTE DIBUJO CANTIDAD MEDIDAS MM

HOJA PERIMETRAL CON JUNQUILLO D01 45° 6 A-78

HOJA PERIMETRAL CON JUNQUILLO D01 45° 6 B+79/3

CERCO PERIMETRAL D02 45° 2 A

CERCO PERIMETRAL D02 45° 2 B

ADAPTADOR 3 CARRILES D05 45° 2 A

ADAPTADOR 3 CARRILES D05 45° 2 B

TAPETA HOJA CENTRAL D04 90° 4 A-82

CIERRE EMBUTIDO   PAG HERRAJES 2  

CARRETILLA TANDEM   PAG HERRAJES 6  

KIT  PERIMETRAL    PAG HERRAJES 2  

ESCUADRA HOJA   PAG HERRAJES 12  

ESCUADRA CERCO  PAG HERRAJES 12

MTS  FELPA  PAG HERRAJES S/MEDIDAS

CORREDERA 3 HOJAS 3 RIELES
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GRAFICA DE RESISTENCIA
 AL VIENTO

Calculo basado en un edificio de 15 Mts. de altura

A: Grandes Ciudades 92 km/h.           B: Zona Residencial 115 Km/h.
C: Campo Abierto 145 Km/h               D: Zona Costera 213 Km/h.

La resistencia al viento esta basada en los Perfiles y Herrajes que componen la ventana o puerta.

Línea Europea D - Gráfica de Resistencia al Viento
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FIJO

CORREDERA MONORIEL

CORREDERA 2 HOJAS

Línea Europea D -  Tipos de Aperturas
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CORREDERA 3 HOJAS

CORREDERA 3 HOJAS

Línea Europea D - Tipos de Aperturas
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CORREDERA 4 HOJAS

CORREDERA 4 HOJAS

Línea Europea D - Tipos de Aperturas
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